
截止式换向阀
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HMT 和 HST 型行程模块

行程模块或提升式调节阀由方向阀和压力阀组合而成。 它用于控制提升功能。 体积
流量因此在用于升高以及降低时被有比例地控制或限制。
HMT 和 HST 型行程模块应用于截止式换向阀，其作用是确保安全保持负载。二通流
量调节阀用于限制最大体积流量。
SWS型的阀片可以直接用法兰连接到行程模块上，节省空间且便于控制附加功能。
HMT和HST型行程模块适用于地面运输工具和农用机械设备。
特征及优点：
■ 定量泵或变量泵灵活的设计
■ 因为钢结构，所以空间要求低
■ 与换向阀灵活组合
使用范围：
■ 物料搬运技术（地面输送车辆等）
■ 起重机械和升降机械
■ 路面车辆

元件种类： 根据类型而定的阀门组合
：
■ 2 通流量控制模块
■ 2 通截止式换向阀
■ 换向阀机能

结构形式： 阀组

操纵方式： 电磁操纵

pmax： 315 bar

Qmax： 90 l/min

结构和订货实例

HMT34D - 1/250 - G/MP/0/2 - 31EP - G 24

尾板 ■ 带其它两个泵入口和一个回流口
■ 带比例卸荷阀
■ 带用于控制驻车制动器的电磁阀

阀片，安装块或中间块 用于倾斜杆、杆滑轨、附加液压装置的不同的中间块
带其它机能的 SWR 1 型阀组 
SWS 2 型换向阀组

连接块 溢流阀的压力设定 [bar]
其它结构形式
■ SWR、SWS 型连接块：

■ 带分流阀
■ 带/不带溢流阀
■ 带用于 P 和 H 的截止阀（行程）

基型 行程模块和起升机构调节阀
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驱动方案和应用领域：

驱动概念 应用领域

1 2 升降平台 小型叉车、机动叉车 平衡式
叉车

门架式
叉车

仓储堆垛机
（高层货架）

操纵者在下面 操纵者在上面

HST x x x x x x x x

HMT x x x x (x)

驱动概念：
■ 1：定量泵，通过调节器（节流阀）提升/下降
■ 2：通过转速调节泵提升；通过调节器（节流阀）下降

回路实例：

HMT 34-1/200-70F 
-G/M/0/2 AN40 BN130 
-D/M/0/02 
-31E-P12/G 24
HMT 型行程模块，规格 3，接口尺寸 4，带溢流阀（设置为 200 bar）运行调节器带静止状态下关闭的 70 l 调节溢流阀；阀片 G 附加块
中带冲击阀和吸气阀（设置值 40 和 130 bar）；尾板带零位开启的旁通阀，流量调节阀比例电磁铁电压 12V DC，换向阀和截止式换向
阀电磁铁电压 24V DC

1 主行程
2 倾斜
3 叉调节
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功能

行程模块和连接块：

HST HMT

中间块（主行程或初始行程）：

规格 2 规格 3

D T2 G/M/DW/2 AN... BN... T2

- 规格 2： 钻孔图 SWR 1，规格 3： 钻孔图 SWR 2/SWS 2

尾板：

规格 2 和 3 规格 2 和 3 规格 3 规格 3

1 2 21E 31E
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相关技术数据表：
■ HMT 型： Sk 7758 HMT 以下
■ HST 型： Sk 7650 HST 以下
更多升降模块草图，请询问

类似产品：
■ SW 型换向阀: D 7451
■ 用于比例多路换向阀的 HMPL 和 HMPV 型连接块: D 7700 H
配套元件插头：
■ MSD 型和其它型号导线接线盒: D 7163
■ 带自耦变压电路： D 7813、 D 7833
■ EV2S 型比例放大器： D 7818/1

主要参数和外形尺寸

HMT 34 ...

1 行程模块
2 阀芯
3 尾板

HST 3 ...

1 行程模块
2 阀芯

Qmax [l/min] pmax (bar) 备注 接口

HST 2 20 - 40 P、R、H= G 1/2;M = G 3/8

HST 3 30 - 60 P、R、H= G 3/4;M = G 3/8

HMT 3 70 - 90 H、P、R= G 1/2;M = G 3/8

HMT 34 70 - 90

315 行程模块 
连接块
加装元件： 
- SWR/SWS 阀组
- 中间块
- 尾板 H= G 3/4;P、R = G 1/2; M = G 3/8

http://downloads.hawe.com/7/4/D7451-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-cn.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78181-zh.pdf

